
Оборудование для транспортных систем

Москва
2023



КОНДИЦИОНЕР НАКРЫШНЫЙ МОНОБЛОК 

MOBILE COMFORT МС2600 / MC3500 (ПИТАНИЕ - 220В)

Компоненты размещены на металлическом шасси

- Тепловой насос 

- LED дисплей (отображение температуры) и 

подсветка (Синий-Белый-Желтый)

- Дистанционное управление с пульта ДУ

- Удаленное управление через смартфон

- Легкосъемная внутренняя панель (простой 

доступ к фильтрам)

- Полностью заправленная система (R134A)

- Все компоненты для установки в комплекте 

- Для крыш толщиной 30-70 мм

Модель МС 2600 МС 3500

Мощность охлаждения 2,5 кВт 3,5 кВт

Мощность обогрева 2,8 кВт 3,6 кВт

Напряжение питания 230В 50 Гц 230В 50 Гц

Мощность 

электропотребления
1000 Вт 1300 Вт

Потребляемый ток  max 4,6 A 6,3 A

Регулировка температуры от +18°С до +30°С

Воздушный поток 480 м3/ч 520 м3/ч

Скорости воздухообмена 3 3 

Вес 50 кг 50 кг



КОНДИЦИОНЕР НАКРЫШНЫЙ МОНОБЛОК 

MOBILE COMFORT MC3012T/MC3024T (ПИТАНИЕ - 12В/24В)

- Установка на крышу кабины ТС (тягач, автобус, LCV, MCV, трактор, 

экскаватор, грейдер, спецтехника и т.д.)

- Все компоненты для установки в комплекте (рамка внутреннего 

блока, уплотнительная прокладка, провод питания 5 м, крепежный 

швеллер, пульт ДУ)

- Современный компрессор (прямое питание 12/24В без инвертора)

- Компоненты в герметичном корпусе

- Полностью заправленная система (R410A)

- Термо-расширительный клапан

- Возможно использование при выключенном двигателе

- Защита от разряда АКБ автомобиля

Модель МС3012Т МС3024Т

Мощность охлаждения 3 кВт 3 кВт

Напряжение питания 12В 24В

Регулировка температуры от +12°С до +30°С

Потребляемый ток максимум 80 А 40 А

Мощность электропотребления 960 Вт 950 Вт

Воздушный поток 480 м3/ч 480 м3/ч

Поворотные дефлекторы 4 шт.

Вес 28 кг



КОНДИЦИОНЕР ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНОБЛОК

MOBILE COMFORT MC3000U (ПИТАНИЕ - 220В)

- Компоненты на металлической раме-шасси (толщина 2 мм)

- Выход воздуховодов на 2 стороны

- Тепловой насос

- Полностью заправленная система (R410A)

- 2 пульта управления (выносной и дистанционный)

- В комплекте - вентрешетка входная, патрубок слива, набор 

крепежных петель, монтажный шаблон

- Дополнительная комплектация - гофротруба 5 метров и 3 

дефлектора

Модель MC 3000

Мощность охлаждения 2,6 кВт

Мощность обогрева 2,6 кВт

Напряжение питания 230В 50 Гц

Мощность электропотребления 860 Вт

Потребляемый ток 4,2 A

Стартовый пусковой ток 20 A (0,15 sec.)

Регулировка температуры от +18°С до +30°С

Воздушный поток 350 м3/ч

Дефлекторы 3 шт.

Вес 27,8 кг

Габаритные размеры 73,4x39,8x29,6 см



КОНДИЦИОНЕР ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНОБЛОК

MOBILE COMFORT MC3000U (варианты установки)



ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 

MOBILE COMFORT (12В/220В или 24В/220В)

Для подключения кондиционеров с питанием 230В к бортовой сети транспортного средства с напряжением 12В или 24В 

необходимо использовать инвертор с «чистым синусом»

Предлагаем приобретение кондиционеров (с питанием 220В) в комплекте с инвертором (переход с 12В или 24В на 220В).

Рекомендованные модели инверторов подобраны в соответствии  

с техническими параметрами кондиционеров, и обеспечивают выполнение 

заявленных характеристик кондиционеров.

Все инверторы MC имеют – «чистый синус», встроенное зарядное устройство, схема приоритетов, режим работы ИБП, настенная 

панель управления, 1 или 2 розетки, USB выход, аккумуляторные провода

Модель Мощность Напряжение Подходит для кондиционеров

S1012-ВС 1 кВт 12В

S1024-ВС 1 кВт 24В

S1512-ВС 1,5 кВт 12В e-Van 5400H, e-Van 7400H, SP 5900H, SP 

8100HS1524-ВС 1,5 кВт 24В

S2012-ВС 2 кВт 12В e-Van 5400H, e-Van 7400H, SP 5900H, SP 

8100H, 8400H, MC2600, MC3000US2024-ВС 2 кВт 24В

S3012-ВС 3 кВт 12В e-Van 5400H, e-Van 7400H, SP 5900H, SP 

8100H, 8400H, MC2600, MC3000U, 12500H, 

MC3500S3024-ВС 3 кВт 24В



ВИННЫЕ ШКАФЫ

MC Wine (встраиваемые в колонну)

W24B
Бутылок 24 шт.

Температурная зона 1

Вес 29 кг.

Диапазон температур +5C +20С

Влажность 60-80%

Ш х Г х В 592 х 555 х 455 мм

W48DB
Бутылок 42 шт.

Температурная зона 2

Вес 51 кг.

Диапазон температур
+5C +20С

+5C +20С

Влажность 60-80%

Ш х Г х В 592 х 555 х 885 мм



ВИННЫЕ ШКАФЫ

MC Wine (встраиваемые\отдельно стоящие)

W20S
Бутылок 20 шт.

Температурная зона 1

Вес 29 кг.

Диапазон температур +5C +20 С

Влажность 60-80%

Ш х Г х В 295 х 570 х 820 мм

W46B
Бутылок 39 шт.

Температурная зона 1

Вес 51 кг.

Диапазон температур +5C +20 С

Влажность 60-80%

Ш х Г х В 592 х 555 х 885 мм



ВИННЫЕ ШКАФЫ

MC Wine (встраиваемые\отдельно стоящие)

W46DB

W46DS
Бутылок 39 шт.

Температурная зона 2

Вес 29 кг.

Диапазон температур
+12C +20С

+5C +12С

Влажность 60-80%

Ш х Г х В 595 х 570 х 820 мм

W46-2DB
Бутылок 39 шт.

Температурная зона 2

Вес 51 кг.

Диапазон температур
+5C +20С

+5C +20С

Влажность 60-80%

Ш х Г х В 595 х 570 х 820 мм

W46DS W46DB



ВИННЫЕ ШКАФЫ

MC Wine (встраиваемые\отдельно стоящие)

W180B
Бутылок 163 шт.

Температурная зона 1

Вес 29 кг.

Диапазон температур +5C +20С

Влажность 60-80%

Ш х Г х В 595 х 710 х 1720 мм

W180DB
Бутылок 154 шт.

Температурная зона 2

Вес 51 кг.

Диапазон температур
+5C +20С

+5C +20С

Влажность 60-80%

Ш х Г х В 595 х 710 х 1720 мм



ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОРТАТИВНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ

MOBILE COMFORT (питание - 12В, 24В, питание 220В опция)

MCF-16
Объем 16 л.

Вес 9,3 кг.

Напряжение питания 12/24В

Потребление 36 Вт

Ш х Г х В 575 х 230 х 453 мм

MCR-40
Объем 40 л.

Объем мороз. камеры 3,5 л.

Вес 16,2 кг.

Напряжение питания 12/24В

Потребление 48 Вт

Ш х Г х В 380 х 546 х 536 мм

Дополнительная опция к холодильнику – монтажная рамка



ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

MOBILE COMFORT (питание - 12В, 24В, питание 220В опция)

MCR-50
Общий объем 50 л.

Объем мороз. камеры 4 л.

Вес 16,8 кг.

Напряжение питания 12/24В

Потребление 48 Вт

Ш х Г х В 380 х 500 х 534 мм

MCR-65R
Общий объем 65 л.

Объем мороз. камеры 10 л.

Вес 20 кг.

Напряжение питания 12/24В

Потребление 60 Вт

Ш х Г х В 470 х 430 х 620 мм

Дополнительная опция к холодильнику – монтажная рамка



ХОЛОДИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

MOBILE COMFORT (питание - 12В, 24В, питание 220В опция)

MCR-90
Общий объем 90 л.

Объем мороз. камеры 10 л.

Вес 25,5 кг.

Напряжение питания 12/24В

Потребление 60 Вт

Ш х Г х В 418 х 485 х 975 мм

MCR-130
Общий объем 130 л.

Объем мороз. камеры От 20 л. до 65 л.

Вес 40 кг.

Напряжение питания 12/24В

Потребление 96 Вт

Ш х Г х В 470 х 430 х 1250 мм



ХОЛОДИЛЬНИКИ ПОРТАТИВНЫЕ

MOBILE COMFORT (питание - 12В, 24В, 230В)

MC55
Общий объем 41 л.

Вес 13 кг.

Напряжение питания 12/24В/230В

Потребление 60 Вт

MC45
Общий объем 33,5 л.

Вес 12 кг.

Напряжение питания 12/24В/230В

Потребление 60 Вт

MC35
Общий объем 25 л.

Вес 11 кг.

Напряжение питания 12/24В/ 230В

Потребление 60 Вт

MCF16
Общий объем 16 л.

Вес 9,3 кг.

Напряжение питания 12/24В/230В

Потребление 36 Вт

MCF30
Общий объем 25,5 л.

Вес 13,5 кг.

Напряжение питания 12/24В/230В

Потребление 45 Вт

MCF40
Общий объем 25 л.

Вес 11 кг.

Напряжение питания 12/24В/230В

Потребление 60 Вт



МАРКИЗЫ (ТЕНТЫ СКЛАДНЫЕ)

MOBILE COMFORT

Доступные цвета корпуса

Модель А, см В, см С, см Площадь, м2 Вес, кг

М 200 200 185 150 2,7 20

М/МЕ 250 250 235 200 4,7 22

М/МЕ 300 300 285 250 7,1 25,5

М/МЕ 350 350 335 250 8,4 27,5

М/МЕ 400 400 385 250 9,7 30,5

• Простая и надежная конструкция

• Механический привод раскрытия (модели MxxxBD/MxxxWG)

• Электрический привод раскрытия (модель MExxxWG, пульт ДУ)

• Алюминиевый корпус (черный BD или белый WG)

• Полотно из специальной ткани (светло-серый или темно-серый оттенок)

• В комплект входят опоры (2 шт.) и колышки крепления в грунт (4 шт.)

• Крепления на стену в комплекте (3 шт.)

• Доп.опция кронштейн крепления на поперечные рейлинги и на крышу

10 cm

1
6

cm



МАРКИЗЫ (ТЕНТЫ СКЛАДНЫЕ)

MOBILE COMFORT крепления в комплекте поставки

Упоры на стену

Комплект креплений

Для маркиз длиной

200/250/300/350/400 см 

в комплекте 3 крепежные 

пластины

Колышки крепления в 

грунт

Болты – М6х50 мм

Болт – М5х15 мм

Гайки – М6Пластина

Гайка – М5

Уплотнитель



МАРКИЗЫ (ТЕНТЫ СКЛАДНЫЕ)

MOBILE COMFORT мягкие стенки серия MS СТАНДАРТ (3 панели)

Модель Вес, кг

МS 250 8

МS 300 8

МS 350 9

МS 400 9

• 3 мягких панели (2 боковые, 1 передняя)

• 1 мягкая дверь спереди (может складываться 

вверх)

• 3 окна из москитной сетки (могут закрываться 

наверх)

• В комплекте идет 2 телескопических упора для 

крепления боковых панелей) и 10 колышков для 

крепления в грунт

• Идеально подходят к маркизам MobileComfort

(механические и электрические)

• Ткань Oxford 210D PU 2000

• 100% водостойкий текстиль.



МАРКИЗЫ (ТЕНТЫ СКЛАДНЫЕ)

MOBILE COMFORT мягкие стенки серия MR ПРЕМИУМ (5 панелей)

Модель Вес, кг

МS 250 9

МS 300 9

МS 350 10

МS 400 12

• 5 мягких панели (2 боковые, 1 передняя, 1 задняя,

1 верхняя)

• 3 больших окна из москитной сетки (могут 

использоваться как двери и закрываться наверх)

• В комплекте идет 2 телескопических упора для 

крепления боковых панелей) и 10 колышков для 

крепления в грунт

• Идеально подходят к маркизам MobileComfort

(механические и электрические)

• Ткань Oxford 210D PU 2000

• 100% водостойкий текстиль.



ОКНА ОТКИДНЫЕ 

MOBILE COMFORT

• Эксклюзивное запатентованное резиновое 

уплотнение гарантирует водонепроницаемость

• Внешняя алюминиевая рама (черная или 

белая)

• Изготовлен из высококачественных 

материалов, устойчивых к ультрафиолетовому 

излучению

• Встроенная антимаскитная сетка

• Встроенная солнцезащитная рулонная или 

плиссированная шторка

• Установлены газовые упоры и система 

запирания изнутри

• Максимальный угол открытия 70 градусов

• Размеры окон:

• 50х35 см 

• 50х45 см 

• 70х40 см 

• 80х50 см 

• 90х45 см  

• 100х60 см 

• Толщина стены от 25 до 45 мм



ОКНА СДВИЖНЫЕ 

MOBILE COMFORT

• Эксклюзивное запатентованное резиновое 

уплотнение гарантирует водонепроницаемость

• Внешняя алюминиевая рама (черная)

• Изготовлен из высококачественных 

материалов, устойчивых к ультрафиолетовому 

излучению

• Встроенная антимаскитная сетка

• Встроенная солнцезащитная рулонная шторка

• Установлены система запирания изнутри

• Доступные размеры окон:

50х45 см 

70х40 см 

80х50 см 

90х55 см  

100х60 см 

• Толщина стены от 25 до 45 мм



ЛЮК НА КРЫШУ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ) 28х28 см 

MOBILE COMFORT

• Аэродинамический профиль верхней части

• Эксклюзивное запатентованное резиновое 

уплотнение гарантирует водонепроницаемость 

системы

• Встроенная антимаскитная сетка

• Верхняя крышка из затемненного акрилового 

стекла

• Изготовлен из высококачественных материалов, 

устойчивых к ультрафиолетовому излучению

• Установлен упор-фиксатор

• LED подсветка люка (питание 12В)

• Встроенный вентилятор (питание 12В).с двумя 

направлениями вытяжки

• Максимальный угол открытия 45 градусов

• Вес 4 кг

• Посадочный размер 27х27 см

• Толщина крыши от 25 до 80 мм



ЛЮК НА КРЫШУ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА) 40х40 см и 70х50 см

MOBILE COMFORT

• Аэродинамический профиль верхней части

• Эксклюзивное запатентованное резиновое 

уплотнение гарантирует водонепроницаемость 

системы

• Встроенная антимаскитная сетка

• Встроенная солнцезащитная плиссированная 

шторка

• Алюминиевая усиленная рама

• Верхняя крышка из двойного акрилового стекла

• Изготовлен из высококачественных материалов, 

устойчивых к ультрафиолетовому излучению

• Установлены газовые упоры

• Система запирания изнутри

• LED подсветка люка

• Максимальный угол открытия 60 градусов

• Размеры люка 40х40 см (вес 5 кг)  или 70х50 см 

(вес 7 кг)

• Толщина крыши от 25 до 50 мм

3
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ЛЮК СЕРВИСНЫЙ (НАСТЕННЫЙ)

MOBILE COMFORT

• Эксклюзивное запатентованное 

двойное резиновое уплотнение 

гарантирует водонепроницаемость

• Алюминиевая рама

• Изготовлен из высококачественных 

материалов, устойчивых к 

ультрафиолетовому излучению

• Установлены запорное устройство с 

ключом

• Вертикальная или горизонтальная 

установка

•

• Размеры люков:

• 40х30 см (вес 2 кг, монтажный проем 

39,5х29,5 см)

• 60х40 см (вес 3 кг, монтажный проем 

59,5х29,5 см)

• Толщина стены от 25 до 45 мм



КОНДИЦИОНЕР НАКРЫШНЫЙ МОНОБЛОК 

Telair clima e-VAN (ПИТАНИЕ - 220В)

Модели
Clima e-VAN

5400H

Clima e-VAN

7400H

Мощность охлаждения
5800 BTU 7200 BTU

1,7 кВт 2,2 кВт

Мощность обогрева
5900 BTU 7700 BTU

1,75 кВт 2,3 кВт

Напряжение питания 230В 50 Гц 230В 50 Гц

Мощность 

электропотребления

650 Вт 900 Вт

690 Вт 980 Вт

Потребляемый ток
2,8 A 4,1 A

3,2 A 4,2 A

Стартовый пусковой ток 15 A (0,15 sec.) 18 A (0,15 sec.)

Требуемый генератор 2,2 кВт 2,2 кВт

Воздушный поток 300 м3/ч 300 м3/ч

Скорости воздухообмена 3 + AUTO 3 + AUTO

Вес 30 кг 35 кг

Габаритные размеры 23,2x71x61,9 см

Толщина вентпанели 4,2 см

Специально разработан для размещения на маленьких

крышах.

- Бесшумный , компактный , простая установка

- Тепловой насос

- Автоматический режим поддержания температуры

- Дистанционное управление

- Датчик защиты от замерзания

- Хладогент R32

- Внутренний фильтр

- Установка в люки размером от 36х36 см до 40х40 см

- Подходит для крыш толщиной 30-70 мм



КОНДИЦИОНЕР НАКРЫШНЫЙ МОНОБЛОК 

Telair Silent Plus (ПИТАНИЕ - 220В)

Модели
SILENT PLUS

5900H

SILENT PLUS

8100H

Производительность по 

холоду

5900 BTU 8100 BTU

1,7 кВт 2,4 кВт

Мощность обогрева 

тепловым насосом

5600 BTU 8000 BTU

1,65 кВт 2,35 кВт

Напряжение питания 230В 50 Гц 230В 50 Гц

Мощность 

электропотребления

680 Вт 1100 Вт

640 Вт 1000 Вт

Потребляемый ток
3 A 5 A

3 A 5 A

Стартовый пиковый ток 15 A (0,15 sec.) 18 A (0,15 sec.)

Требуемый генератор 2,2 кВт 2,2 кВт

Воздушный поток 400 м3/ч 450 м3/ч

Скорости воздухообмена 3 + AUTO 3 + AUTO

Вес 34 кг 36 кг

Габаритные размеры 23,9x98x65 см

Толщина вентпанели 4,2 см

Особое внимание было уделено обеспечению низкого уровня

шума как внутри, так и снаружи.

- ТЕПЛОВОЙ НАСОС. Высокое КПД технологии теплового

насоса позволяет производить тепловую мощность в 2-3 раза

больше чем потребляет электроэнергии. Насос эффективен

при температуре наружного воздуха до +4ОС.

- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Активируя функцию AUTO,

кондиционер автоматически выбирает наиболее подходящую

скорость вентиляции и функцию охлаждения или обогрева.

- ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ с программируемым

таймером и переключателем ВКЛ/Выкл для подсветки

рассеивателя

- ДАТЧИКИ защиты от замерзания

- ВНУТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ, можно снимать и мыть

- Подходит для крыш толщиной 30-70 мм



КОНДИЦИОНЕР НАКРЫШНЫЙ МОНОБЛОК 

Telair DualClima (ПИТАНИЕ - 220В)

Модели
DUALCLIMA

8400H

DUALCLIMA 

12500H

Производительность по 

холоду

8400 BTU 10800 BTU

2,46 кВт 3,2 кВт

Мощность обогрева 

тепловым насосом

8500 BTU 10500 BTU

2,5 кВт 3,1 кВт

Напряжение питания 230В 50 Гц 230В 50 Гц

Мощность 

электропотребления

900 Вт 1470 Вт

920 Вт 1400 Вт

Потребляемый ток
4,1 A 7,6 A

4,2 A 6,9 A

Стартовый пиковый ток 18 A (0,15 sec.) 29 A (0,15 sec.)

Требуемый генератор 2,2 кВт 2,2 кВт

Воздушный поток 480 м3/ч 480 м3/ч

Скорости воздухообмена 3 + AUTO 3 + AUTO

Вес 35 кг 39 кг

Габаритные размеры 23,9x98x65 см

Толщина вентпанели 4,9 см

Особое внимание было уделено обеспечению низкого уровня шума

как внутри, так и снаружи.

- ТЕПЛОВОЙ НАСОС. Высокое КПД технологии теплового насоса

позволяет производить тепловую мощность в 2-3 раза больше чем

потребляет электроэнергии. Насос эффективен при температуре

наружного воздуха до +4ОС.

- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Активируя функцию AUTO,

кондиционер автоматически выбирает наиболее подходящую скорость

вентиляции и функцию охлаждения или обогрева.

- ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ с программируемым таймером и

переключателем ВКЛ/Выкл для подсветки рассеивателя

- ДАТЧИКИ защиты от замерзания

- ВНУТРЕННИЕ ФИЛЬТРЫ, можно снимать и мыть

- Подходит для крыш толщиной 30-70 мм



МАРКИЗЫ (ТЕНТЫ СКЛАДНЫЕ)

Fiamma

тип крепления – на боковую стенку

длина – от 190 до 550 см

ширина – от 100 см до 250 см

механизм раскладывания – механический, электромотор 

тип крепления – на крышу

длина – от 270 до 490 см

ширина – от 200 см до 250 см

механизм раскладывания – механический, электромотор 

тип крепления – на направляющей

длина – от 180 до 550 см

ширина – от 180 см до 250 см

механизм раскладывания – механический 



МАРКИЗЫ (ТЕНТЫ СКЛАДНЫЕ)

Fiamma F45S

Доступные цвета корпуса

Модель А, см В, см С, см Площадь, м2 Вес, кг

F45s 190 185 169 100 1,7 11,5

F45s 230 231 214 150 3,2 16,5

F45s 260 263 247 200 4,9 19,5

F45s 300 308 292 250 7,3 23,0

F45s 350 348 331 250 8,3 25,0

F45s 375 375 357 250 8,9 26,0

F45s 400 398 381 250 9,5 27,0

F45s 425 423 405 250 10,1 28,2

F45s 450 448 431 250 10,8 29,6

• Простая и надежная конструкция

• Механический привод складывания (эл. привод - опция)

• Алюминиевый корпус

• В комплект входят опоры (2 шт)

• Большое количество дополнительных опций (LED освещение, доп. 

навесы, мягкие стеновые панели, системы крепления опор  и т.д.)



МАРКИЗЫ (ТЕНТЫ СКЛАДНЫЕ)

Fiamma F45S крепления на стену в комплекте поставки

Упоры на стену



МАРКИЗЫ (ТЕНТЫ СКЛАДНЫЕ)

Fiamma F80S

Доступные цвета корпуса

• Подходит для моделей Ducato - Jumper – Boxer (до 2006 года 

H2L2/H2L3, после 2006 года H2L2/H2L3/H2L4)

• В комплект входят опоры (2 шт)

• Улучшенная аэродинамика при движении

• Механический привод (эл. Мотор опция)

• Алюминиевый корпус

• Большое количество дополнительных опций (LED освещение, доп. 

навесы, мягкие стеновые панели, системы крепления опор  и т.д.)

Модель А, см В, см С, см Площадь, м2 Вес, кг

F80s 290 290 278 200 5,6 27,0

F80s 320 320 308 250 7,7 29,0

F80s 340 340 328 250 8,2 30,0

F80s 370 370 358 250 9,0 32,0

F80s 400 400 388 250 9,7 34,0

F80s 425 425 412 250 10,3 35,0

F80s 450 450 431 250 10,8 36,5



ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ

Fiamma Tank

Емкости для чистой воды Емкости для грязной воды Заливная 

горловина



Спасибо за внимание !
Официальный дистрибьютор в России и странах ЕАЭС

ООО «Мобильный комфорт» 

111524, Москва, ул. Электродная, д.11, стр.18  www.dgline.ru

Тел.: +7(495) 782-34-58, email: info@mobilecomfort.ru

Контактные данные:

Технический директор – Андрей Бондарчук

Тел.: +7(962) 972-04-00, email: AB@mobilecomfort.ru

Региональный директор – Николай Котлов

Тел.: +7(964) 834-91-80, email: NK@mobilecomfort.ru

Региональный директор – Кузьмин Игорь

Тел.: +7(926) 011-77-46, email: IK@mobilecomfort.ru

http://www.dgline.ru/
mailto:AB@mobilecomfort.ru
mailto:AB@mobilecomfort.ru
mailto:NK@mobilecomfort.ru
mailto:IK@mobilecomfort.ru

